NOVE PRODUKTY AUDIOQUEST

AC NAPAJECI| KABELY — RADA STORM

Jiz nékolik desitek let vyviji spole¢nost AUDIOQUEST respektované AC
napajeci kabely, které zajiStuji minimalni zkresleni a vysoky vykon nejen
pro audiofily high-end, ale také pro produkty Sonos, Apple TV,
kabelovou TV, atd. Pfestoze AUDIOQUEST napajeci kabely fady NRG
nikdy neudivovali svym prufezem a narazeli tak ¢asto na predsudky
audiofili, ve vysledku jejich pfinos v audio a video aplikacich presahoval
prémiové AC napajeci kabely ostatnich vyrobcu.

S hrdosti vam nyni muzeme predstavit novou fadu AUDIOQUEST
napajecich kabelu, které maji ambice prekalibrovat dllezitost vybéru AC
kabel. Nova fada STORM tak oproti NRG sérii nepredstavuje pouze
postupnou evoluci - i kdyz ta je vzdy pfinosna - misto toho demonstruje
skok do nové kategorie.

Slova jsou bezvyznamna, jakmile jednou uslySite a poznate novou
realitu — pfesto by ale par slov mohlo povzbudit a vyprovokovat chut
vyzkouset napajeci kabely z fady STORM + DRAGON a poslechnout si
je co nejdrive.

Bezeztratové vedeni vysokého proudu: Vzhledem k nebyvalé
kombinaci nulové charakteristické impedance a minimalniho odporu
(Low 2Z), vykazuji napajeci kabely High-Current fady STORM
jednoznacné lepSi vysledky nez jakékoli jiné napajeci kabely, bez
ohledu na prafez vnitfniho vodice v kabelu.

Zcela netechnickou analogii mize byt pfiklad, Zze vlozite-li minci do
dlouhé trubice naplnéné Samponem, bez ohledu na to, jak velka je
trubice, bude $ampon (charakteristicka impedance) stat minci v cesté
(kompromisni aktualni pfechodovy jev). Snizeni charakteristicka
impedance na nulu, je jako vyprazdnéni Samponu z trubice, ve které pak
zUstava pouze vzduch, nebo ve skutecnosti spise vakuum. Vysledkem
je lepSi zvuk, bez ohledu na aktualni vykon zesilovace.

HLAVNI RYSY

e Zadné interakce mezi prameny, eliminace ruseni vznikajiciho
kfizenim vlaken
» Tiché pozadi a minimalizace elektrickych problému:

¢ Ground Noise - Dissipation (US Patent # 8988168)
& Smeérové vodice i stinéni

Tiché pozadi a minimalizace elektrickych problému: Pouzity Noise-
Dissipation System NDS (Systém rozptylu Sumu) je daleko
sofistikovanéj$i nez v minulosti (US Patent # 8988168) a napajeci
kabely fady STORM tak vyuzivaji stejné technologie jako vykonové
produkty Garth Powella — vynikajici sitové filtry NIAGARA. Kabely fady
STORM snizuji Sum a Cisti pozadi stejnym zpUusobem, tedy bez ztraty
detailt v signalu.

Optimalizace  vlastnosti  elektrické  izolace: Spole¢nosti
AUDIOQUEST vyvinuty a patentovany systém Dielektric-Bias System
(US Patent # 7126055) je vyuzivan u mnoha AUDIOQUEST kabell jiz
davno. Tento DBS systém velmi efektivné sniZzuje nelinearni zkresleni
zpUsobené doCasnym uchovanim energie v izolaci kabelu. Nicméné,
v napajecich kabelech fady STORM, je poprvé DBS implementovan
vice strategicky, nez kdy predtim — redukuje Sum dielektrika ve
vyznamneé SirSim pasmu a s vysSi efektivnosti brani jeho rozptyleni.

Zadné interakce mezi prameny, eliminace ruseni vznikajiciho
kfizenim vlaken: Vyuzitim vodi¢l s pevnym jadrem, nedochazi ke
kontaktu mezi jednotlivymi vlakny a k zadnému ze zkresleni, které s
sebou nese. Vzhledem k vynikajici kvalité pouzitych kovu, maji vodice
vyrazné hladsi povrch, ¢imz je minimalizovano zkresleni i RF Sum.

AUDIOQUEST napdjeci kabely fady STORM jsou tak skute¢né
optimalizovany diky systému minimalniho odporu Low-Z a systému
odstranéni Sumu Noise-Dissipation Systém, stejné jako mimofadné
produkty ze série sitovych filtrd NIAGARA.

* Nekomprimovany prenos proudu z diivodu:

¢ Nulova charakteristicka impedance

» Optimalizace vlastnosti elektrické izolace diky systému:

¢ Dielectric-Bias System (US Patent # 7126055)



CENIX NAPAJECICH KABELUD AUDIOQUEST STORM
(Leden 2019)
HiGH-CURRENT

Kovy: Pevné vodice z PSC a LGC + médi - Pfimo pozlacené vidlice z purpurové médi - NDS a DBS Black

THUNDER HIGH-CURRENT 1m 19 999 K¢
THUNDER
THUNDER HIGH-CURRENT 3m 26 759 K¢ +3380KE/m

Source / HiIGH-CURRENT
Kovy: Pevné vodice z PSC + a PSC médi - Pfimo postfibfené vidlice z ¢ervené médi - NDS a DBS Carbon

TORNADO SOURCE [ 1m |  23379k¢ | ;
- ORNADO
TORNADO HIGH-CURRENT 1m 28 579 K¢ SOURCE
TORNADO SOURCE 2m 27 279 K¢ +3900 K&/ m
TORNADO HIGH-CURRENT 2m 35079 K¢ TORNADO
TORNADO SOURCE 3m 31179 K¢ HIGH-CURRENT
TORNADO HIGH-CURRENT 3m 41579 K& +6500KE/m

Source / HIGH-CURRENT
Kovy: Pevné vodice z PSC + médi - Pfimo postfibiené vidlice z ¢ervené médi - NDS a DBS Carbon

|

HURRICANE SOURCE 1m 33 779 K¢ H
" URRICANE
HURRICANE HIGH-CURRENT 1m 44 179 K¢ SOURCE
HURRICANE SOURCE 2m 45 479 K¢ +11700 K&/ m
HURRICANE HIGH-CURRENT 2m 62 379 K¢ HURRICANE
HURRICANE SOURCE 3m 57 179 K¢ HIGH-CURRENT
HURRICANE HIGH-CURRENT 3m 80579 K¢ +18200Ke/m

Source / HiGH-CURRENT
Kovy: Pevné vodice z PSS stfibra a PSC + médi - Pfimo postfibifené vidlice z ¢ervené médi — NDS a DBS Carbon

|

FIREBIRD SOURCE 1m 75 379 K¢
- FIREBIRD
FIREBIRD HIGH-CURRENT 1m 88 379 K¢ SOURCE
FIREBIRD SOURCE 2m 124 779 K¢ +49 400 K& / m
FIREBIRD HIGH-CURRENT 2m 150 779 K¢ FIREBIRD
FIREBIRD SOURCE 3m 174 179 K¢ HIGH-CURRENT
FIREBIRD HIGH-CURRENT 3m 213 179 K& +62400Ke/m

Source / HicH-CURRENT
Kovy: Pevné vodiCe z PSS stfibra (o 50 % vice stfibra nez u modelu FireBird) a PSC + médi
PFimo postfibrené vidlice z ¢ervené médi - NDS a DBS Carbon

|
1

DRAGON SOURCE Im 114 379 K¢ b
" RAGON
DRAGON HIGH-CURRENT Im 140 379 K¢ SOURCE
DRAGON SOURCE 2m 202 779 K¢ +88 400 K&/ m
DRAGON HIGH-CURRENT 2m 254 779 K¢ DRAGON
DRAGON SOURCE 3m 291179 K¢ HIGH-CURRENT
DRAGON HIGH-CURRENT 3m 369 179 K¢ 114400 Ke/m
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