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Reproduktorové soustavy řady Wega spojuje společný 
vzhled, konstrukce i použité měniče. Celá řada je vyrobena 
z  kombinace dřevotřískových panelů a  MDF s  povrchovou 
úpravou přírodní dýhou. Čelo reprosoustav je dvojité sand-
wichové s odlehčeným osazením.  Reproduktory jsou zapuš-
těné, k výrobě ozvučnic je použita přesná CNC technologie.  
Použité měniče basové a středotónové  Lyeco a výškové  HK  
s chlazením ferrofluidem.

Aktivní subwoofer WEGA 54 dodá každému 
domácímu kinu pevný a hutný basový základ. 
Přesností a  hutností basů potěší nejen mi-
lovníky akčních filmů. Toho je dosaženo díky 
promyšlené konstrukci ozvučnice v kombina-
ci s  10-ti palcovým basovým reproduktorem 
věhlasné značky PEARLES. 
Reproduktor vyniká svým extrémně velkým 
zdvihem membrány, díky níž umí vytvořit 
potřebný akustický tlak. Subwoofer využívá 
systém aktivního tlumení vibrací ocelovými 
kuličkami umístněnými v kapsách dvojité hor-
ní desky. 
Bassreflex je ve  tvaru písmene ypsilon, díky 
této výjimečné koncepci může mít větší délku 
a zároveň stěny bassreflexu jsou součástí výztuh 
ozvučnice. V samostatné uzavřené komoře je 
pak uložena elektronická výhybka a  jednot-
ka zesilovače. Jeho ovládací prvky umožňují 
nastavení dělícího kmitočtu, regulaci vstupní 
citlivosti a  přepínání fáze. Vestavěná funkce 
automatického stand-by je vypínatelná.

NAPÁJENÍ 230 V

VSTUPNÍ CITLIVOST 500 mV

KMITOČTOVÝ ROZSAH 25–140 Hz v pásmu 10 dB

VÝHYBKA 12 dB/oct laditelná 40–140 Hz

MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÝ TLAK 120 dB/1 m

ŠÍŘKA 320 mm

VÝŠKA 470 mm

HLOUBKA 440 mm

HMOTNOST cca 20 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 36 l
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